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genuine     parts

vintage outboard
Contents (21 parts):

1 ABS tank housing, 2 resin parts
1 brass handle, 2 bending templates
4 micro screws 1x5, 4 rivets 1x5
1 threaded rod + 1 nut M1,6

2 decals (1953 / 57), 20 cm hose
1 pumping ball, 1 PS 1 pumping ball, 1 PS rod 1.5mm Ø

WARNING: not suitable for children!

Inhalt (21 Teile):
1 ABS-Tankgehäuse, 2 Resinteile
1 Messinggriff, 2 Biegeschablonen
4 Mikroschrauben 1x5,  4 Niete 1x5
1 Gewindestange + 1 Muer M1,6
2 Decals (1953 / 57), 20 cm Schlauch
1 Pumpball, 1 P1 Pumpball, 1 PS-Stab 1,5mm Ø
ACHTUNG: nicht für Kinder geeignet!

 1   Part A: flaen top side with sand paper (grit 180 to 400). Part 
B: bore countersink 1-4 with Ø 1,0 mm drill, bore countersink 5 
with Ø 1,6 mm drill (max. 3 mm deep). Bore part H with Ø 1,5 mm. 

 2   Bend brass handle D using small pliers and the enclosed ben-
ding template. The slightly etched side is the top of the handle.

 3  Clean and degrease parts A-D, prime and lacquer them.
AA = flame red, B = mae black, C = mae black or chrome, D = 
metallic silver. 

 4  Fasten part B on top of part A using 4 micro screws 1x5 mm. 
Fasten part D on top of part A using 4 rivets 1x5 mm. Glue part C 
in place. Apply both decals (water sliders). Important: varnish the 
whole gas tank with a coat of clear lacquer.

 5  Glue threaded rod E into part B, screw on nut F. Divide hose
aat approx. 46 mm, plug pumping ball H on PS rod G, glue hose to 
both sides using CA superglue. Have fun!

 1   Teil A: Oberseite mit Schleifpapier gläen (Korn 180 bis 400). 
Teil B: Senkung 1-4 mit Ø 1,0 mm au ohren, Senkung 5 mit Ø 1,6 
mm au ohren (max. 3 mm ef). Teil H mit Ø 1,5 mm au ohren.

 2   Messinggriff D entgraten. Mit feiner Zange und beiliegender 
Schablone in Form biegen. Die angeätzte Seite zeigt nach oben!

 3  Teile A-D säubern, eneen (Waschbenzin), grundieren und 
ffarbig lackieren. A = feuerrot, B = ma schwarz, C = ma schwarz 
oder chrom, D = silber metallic. 

 4  Teil B mit 4 Mikroschrauben 1x5 mm auf Teil A befesgen. Teil 
D mit 4 Nieten 1x5 mm auf Teil A befesgen. Teil C auleben. 
Beide Decals (Wasserschieber) anbringen. Wichg: den gesamten 
Tank mit Klarlack überlackieren!

 5  Gewindestange E in Teil B einkleben, Muer F aufschrauben.
SSchlauch bei ca. 46 mm teilen, Pumpball H auf PS-Stab G stecken, 
Schlauch beidseig mit CA-Kleber ankleben. Viel Spaß!

Version:         1953         1957

Mercury Tank 3 1⁄4 gallons
RE-TNK M325
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